
Probleme auf 40m ? 
 

Hier ist die Lösung, eine Kreuzkompensation.....das heißt das vom Drain auf 
jeder Seite über je einen Kondensator ein Relais und zuletzt über 2 parallel 

geschaltete 27 Ohm Widerstände (2 Watt !!) auf die Eingänge geschalten wird. 
Also z.B. vom linken Kühlkörper auf den rechten Eingang und umgekehrt. Auf 
den Bildern (ist natürlich in jeder PA anders d.h. je nach Aufbau)ist zu sehen 

wie es bei mir aussieht. Die Reihenfolge muss eingehalten werden anders herum 
funktioniert es nicht !!!! Das heißt am Drain muss jeweils der Kondensator 
sitzen danach geht es zum Relais und dann mit den Widerständen auf die 

Eingänge !! 
Die Kondensatorwerte sind je nach Aufbau verschieden z.B. bei 2 X 16 IRF820 

etwa 40pf und bei 2 X 25 wie bei mir sind es 200pf. 
Eventuell muss auch ein anderer Wert eingesetzt werden das hängt von den 

verwendeten Kühlkörpern ab (Kapazität). 
Bild 1 und 2 zeigen die verwendeten Kondensatoren hier 200pf 

Bild 3 zeigt das Relais mit den parallelgeschalteten Widerständen hier nur eine 
Seite dargestellt da die andere ja identisch ist. 

 
 

Viel Erfolg beim Nachbau. 
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